
Características padrão: 

As bombas de lodo verticais da Dynapro são 

reconhecidas mundialmente pela construção robusta, 
longa vida útil, facilidade de manutenção e 
confiabilidade. 

Disponível em alto teor cromo modelo ASTM A532, 

Classe III, Tipo A. Os impelidores de alto teor cromo 
são padrão, ao invés de se usar impelidores em ferro 
fundido. 

Disponíveis com impelidores e peças de alinhamento 

(liners) com borracha natural. 

Modelos resistentes a ácidos, com elastômeros de 

alinhamento e partes cobertas para todos os metais 
expostos, estrutura de montagem. 

Moldados com apertos precisos e ligados às armações 

de aço, as carcaças de alinhamento e os impelidores 
fornecem elevados rendimentos.  

O projeto do eixo em balanço elimina mancais 

submersos. Os eixos são usinados em aço modelo C-
1045, com um revestimento de elastômero para 
resistir à corrosão. 

Impelidores de sucção dupla evitam o bloqueio do ar. 

Filtros de borracha para trabalhos pesados em uretano 

padrão. 

Impelidor em borracha, em alto teor de cromo e aço 

inoxidável para uma peça de agitação.  

 

Características opcionais: 

Impelidores e peças de alinhamento (liners) em 

neoprene, uretano e hypalon. 

Disponível em aços inoxidável ou ligado. 

Acionados por correia em “V” ou por 

acoplamento direto. 
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DYNAPRO Model VSP 

Bombas de lodo verticais 

Capacidades de até 4.000 gpm (15.140 l/

min) 

Altura Manométrica de 155 pé (47 m) 

Tamanhos sólidos de até 2 1/8 pol (54 

mm) e filtro tamanho 325. 

Tamanhos:  1,5 a 8 pol (38 a 203 mm) 

Impelidor:   tipo aberto. 



Dynapro Equipment Limited 

Bombas de lodo para todas as aplicações 

Dynapro Equipment Limited 

10 - 598 Falconbridge Road, 

Sudbury,  Ontario 

P3A 5K6 

705-524-6958   FAX: 705-524-9122 

sales@dynaproequipment.com 

www.dynaproequipment.com  

Dynapro Model AC-SRL e D-SRL 

Disponíveis em tamanhos de 50x50 a 400x350. 

Impelidores e peças de alinhamento (liners) em borracha 

natural, uretano, neoprene e hypalon. 

Impelidores e carcaças de alto teor de cromo. 

Carcaças de alta pressão. 

Pronta-entrega de peças. 

Townley  Model WRK 

Disponíveis em tamanhos de 150x100 a 650x550. 

Criada, primeiramente, para modernizar os modelos 

existentes de bombas de lodo marcas GIW e Warman. 

Considerado o maior avanço, na última década, da indústria 

de bombas de lodo. 

Fundidos com ligas de alto desempenho e aplicação para 

materiais específicos.  


